
Handleiding mechanische remdrukversterker (Paruzzi # 1297)

Vereist materiaal:
steeksleutel 17 mm, doorslag 5mm, hamer, punttang

A. demontage pedaalmechanisme

1. Afstelmoer(en) van de koppelingskabel losdraaien aan de kant van de
versnellingsbak.

2. Haal na het losmaken van de 2 zeskantige bouten met een 17 mm sleutel het
aluminium steunblok met koppeling- en rempedaal eruit. Haak de koppelingskabel
los en laat deze in de tunnel liggen en haak de gaskabel los.

3. Lagerblok in de bankschroef spannen en sla de stift uit het koppelingspedaal met
de 5 mm doorslag. Trek de koppeling en het rempedaal los van het
lagerblok en verwijder de drukstang van het rempedaal.

B. Montage

4. Het  kogellager op de lagerpen monteren, deze komt in plaats van de verwijderde
drukstang. Monteer het rempedaal terug op het lagerblok.

5. Het uitende van de veer rond de pennen buigen, zodat ze er niet afkunnen tijdens
de verdere montage. Schroef dan de drukstang zo ver mogelijk in het
bevestigingsstuk.

6. Controleer of de stofhoes goed gemonteerd zit op de hoofdremcilinder.
7. Koppelingskabel terug monteren en heel het lagerblok in de juiste positie op de

tunnel plaatsen.
8. De remdrukversterker monteren; let hierbij wel op dat de drukstang goed in de

hoofdremcilinder geplaatst wordt. Vastzetten met de meegeleverde bouten en
ringen. Bijgeleverde veer monteren tussen de drukstang en de lagerpen.

9. Speling tussen de drukstang en de hoofdremcilinder afstellen tussen de 0.5 en 1
mm, na het afstellen de drukstang borgen door het aandraaien van de moer.

C. Afwerking

11. Niet vergeten de gaskabel terug aan te sluiten.
12. Stel de vrije slag af van het koppelingspedaal met de afstelmoer achteraan. De

vrije slag moet tussen de 2 en 4 cm zijn gemeten op de bovenzijde van het
pedaalrubbers.




