
INSTRUCTIONS FOR HANDLING AND 
INSTALLATION OF SHOCK ABSORBERS 

1 The shock absorber must be manually activated 
immediately prior to installation on the vehicle. It must 

be opened and closed through the entire stroke while in the 
vertical position with the rod side up. This action will get rid 
of any air or gas bubbles which may have formed in the 
pressure tube during storage. This operation must be 
repealed several times, until the shock absorber feels 
unifonn, without presence of vacuum. (Fig. 1) 

2 The shock absorbers must always be installed with the 
rod side up. (Fig. 2) 

3 When Installing shock absorbers we recommend that 
the vehicle manufacture's installation instructions be 

carefully followed with respect to tightening, gaps, 
components installation sequence, usage of glues, 
adhesives and vibration/noise insulation, as well as to 
checkirig the state of all other suspension system 
components for repair or substitution, if necessary. 

4 Do not grip polished piston rod with any tool, because 
any nickes or scratches on the rod will result in 

decreased service life. (Fig. 3) 

5 We recommend that the suspension components be 
checked every 10. 000 km. 

6 We recommend that this product be installed by 
specialists. 

NOTE: Steering dampeners (steering shock absorbers) do 
not require the acti'lation process described above 
(nr1 andnr2) 
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1 Prima di montare gli ammortizzatori sul veicolo 
bisogn a azionarli manualmente aprendoli e 

chludendoli completamente nella posizione verticale, con lo 
stelo rival to verso l'alto, allo scope di espellere le belle d'aria 
a gas che si possono accumulare nel tuba di pressione 
durante lo stoccaggie. Questa operazione deve essere 
ripetuta diverse volte fino a che ii movimento sia uniforme, 
senza la presenza di vuoti. {Fig. 1) 

2 Gli ammortizzatori devono sempre essere montati con 
lo stelo rivolto verso I' alto (Fig. 2) 

3 Al momenta del montaggio degli ammortizzatori 
raccomandiamo t;,he ~engano rigorosamente seguite 

le istruzioni di rmmtaggio indicate dal construttore del 
veicolo per quanto riguarda il fissaggio, le distanze. la 
sequenza di montaggio dei componenti, l'uso di collanti e di 
isolanti anti vibrazione e risonanza. Si raccomanda inoltre 
di verificare lo state di tutti i componenti del sistema di 
sospensione per la riparazione a l'eventuale sostituzione 
degli stessi, qualora necessaria. 

4 Sconsigliamo l'utilizzo di pinze o di qualsiasi altro tipo 
di attrezzo per afferrare Jo stelo poiche qualsias\ 

scheggiatura a graffiatura sullo stesso provochera problem\ 
all' anello di tenuta, con conseguente perdila di olio ed 
inutilizzo del prodotto. (Fig. 3) 

5 Reccomandiame la verifica periodica dei componenti 
della sospensione ogni 10.000 km. 

6 Si raccomanda che l'installazione di questo prodotto 
venga eseguita di uno specialista . 

NOTA: Gil ammortizza tori di direzione/sterzo non 
necessitano dell'operazione di cui al punto 1 e 2. 
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lmediatamente antes de instalar o amortecedor no 
velculo, deve-se aciona-lo manualmente, abrindo-o e 

fechando-o completamente, na posivao vertical e com a 
haste voltada para cima, para expulsar as bolhas dear au 
gas que podem se acumular no tuba de pressao durante a 
estocagem. 
Esta opera<;Eio denomlnada "escorvamento" deve ser 
repetida par diversas vezes ate sentir que o acionamento 
torna-se uniforme, sem presen<;a de vazios .(Fig.1) 

2 Os amortecedores de suspensao devem ser insta
lados sempre com a haste voltada para cima .(Fig.2) 

3 Quando da instalacao do amortecedor no veiculo, 
recomendamos que sejam rigorosamente seguidas as 

instru<;Oes de montagem indicadas pelo fabricante do 
veiculo, no que se refere a apertos, folgas, sequ0ncia de 
montagem de componentes, aplicac;ao de colas, adesivos 
e isoladores de vibrayao/ressonancia, assim coma quanta 
a verificai;ao do estado e reparai;ao ou substituii;ao 
(quando necessaria) dos demais componentes do sistema 
de suspensao. 

4 Oesaconselhamos, terminantemente, que se utilize 
alicate ou qualquer outra ferramenta para segurar a 

haste do amortecedor. pois qualquer amassamento ou 
risco na haste provocara falha prematura do selo retentor. 
com consequente vazamento de 61eo e inutillzai;ao do 
produto. (Fig. 3) 

5 Recomendamos a verificai;ao peri6dica dos 
componentes da suspensao a cada 10.000 km. 

6 Recome.ndamos que a instala9ao seja efetuada par 
tecnico mec.3nico especializado. 

7 Para quaisquer esclarecimentas adicionais sabre a 
instala9ao, uso ou garantia deste produto, consu lte o 

servii;o de orientac;ao ao consumidor Cofap. 
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE 
MANOSEO DE AMORTIGUADORES 

1 Antes de instalar el amortiguador en el vehicuto, 
accionalo manualmente, abriendole y cerr3ndole 

completamente en la posici6n vertical con el asta hacia 
arriba para eliminar las burbujas de aire o gas que pueden 
acumularse en el tuba de presi6n durante el almacenaje. 
Este procedimiento debe ser repetido varias veces, hasta 
que el accionamento sea uniforme, sin presencia de vacios. 
(Fig. 1) 

2 Los amortiguadores de suspenci6n deben ser 
instalados siempre con el asta hacia arriba. (Fig. 2) 

3 Para la instalaci6n del amartiguadar en el vehlculo, 
recomendamos que sean seguidas las instrucciones 

de montaje indicadas par el fabricante del vehfculo en lo 
referente a aprietos, holgura, serie de montaje de las 
componentes, uso de colas, adhesives y aisladares de 
vibraci6n/resanancia, asi coma la verificaci6n y/a 
substituc i6n (cuando necesa ri a) de las demas 
componentes del sistema de su~pensi6n del vehiculo. 

4 Oesaconsejamos la utilizaci6n de pinzas o cualquier 
otra herramienta para prender et asta del 

amortlguadar, pues cuatquier abotladura o raya en el asta 
provacara falla prematura en el sello de retencl6n....con 
consecuente vaciamiento de aceite e inutilizaci6n del 
producto. (Fig. 3) 

5 Recamendamos la verificaci6n peri6dica de las 
componentes de suspensi6n cada 10.000 km. 

6 Recomendamas que la instalaci6n sea efectuada par 
un especialista. 

NOTA: Amortiguadores de direcci6n no necesitan seguir el 
procedimiento arriba indicada. (n° 1 y 2) 
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