
Montage handleiding geschreven door Tijn van Esch  
 
Stap 1: 
Verwijder het knopje van de toeter. Deze kan je er zo uit trekken, geen gereedschap benodigd. 
Verwijder de bekabeling van de toeter om gemakkelijk te kunnen werken. Verwijder ook de 
kappen rond de stuurinrichting, hiervoor los je 2 kleine schroeven vanaf de onderzijde in de 
inkepingen. De onderste kap zit tevens vast met een klem die zelf los gaat, na het verwijderen 
van de kleine schroefjes is de kap los te trekken. Verwijder ook de bovenste kap, even 
puzzelen om hem over de ruitenwisserhendel heen te schuiven. 
 

 
 
Stap 2: 
Gebruik sleutel of dop 22 om de moer van je stuur los te draaien. Als de moer los is, eventueel 
eerst stuur van stuurslot halen alvorens het stuur los te trekken. 



 
 
Stap 3: 
Verwijder de bekabeling van de hendels en contactslot. Deze kunnen voorzichtig los 
getrokken. Draai de 3 platte schroefjes los van je hendels en verwijder de hendels. Dit is in 1 
keer mogelijk, of desgewenst om de beurt (eerst richtingaanwijzer, dan ruitenwissers). Let op 
de plastic haakjes aan de zijkanten, breek deze niet! 
 

 
 



 
 
Stap 4: 
Draai de inbus/bout aan de linkerzijde van het stuur los, welke het contactslothuis borgt. Het 
is nu mogelijk het contactslothuis los te trekken. Dit kan zwaar gaan, let ook op dat het 
contactslot niet meer op stuurslot staat! Bij het lostrekken komt de plastic buis ook los, deze 
bij het monteren met een buis of het stuur terug op zijn oude plaats drukken. Houd hierbij de 
stuurstang tegen, anders schuift deze naar beneden. 
 

 
 



Stap 5: 
Bekijk de binnenzijde van je contactslothuis. Hier vind je een schroefje (kruis) welke je moet 
lossen. Is deze los, dan kan je het blokje uit het contactslothuis verwijderen.  
 

 
Op deze foto is het nieuwe blokje reeds geplaatst. 
 
Plaats het vervangende blokje, en werk de stappen in omgekeerde volgorde weer terug! 
 

 
 



Links het nieuwe onderdeel, rechts het oude. Aansluitingen P en S zitten wel op nieuwe, maar 
niet op origineel, deze aansluitingen worden bij andere VW modellen gebruikt.  
 

 
 

Succes met sleutelen!  
 


