¥ Crassic VW SuppLIES

Teilegutachten:
Dies ist kein offizielles Dokument, ein offizielles Dokument wird auf Anfrage zur Verfligung gestelit.

Kontakt : info@paruzzi.com

Parts report:
This is not an official document, an official document will be provided upon request.
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I.  Verwendungsbersich

Fahrzeugherstefler VOLKSWAGEN - VW (O)

, W2
Handetsbezeichnung Bus, Transporter, Pritsche

Fehrzeugtyp 16, 26-200, 26-201, 26-223, 27, 28

21, 21F, 21-222, 21-515, 22, 23, 23F, 23-517, 24, 25, 26, 26-13, 26-

440, 44011, 44012

2016, 201671, 201672, 201673, 2018/4, 2016/5

2017, 20171

2038, 2036/1, 203672, 203673, 203674, 2036/5, 2036/8
2037, 203741, 203772, 203773, 203713, 2037/4 203775, 20378
2038, 2038/1, 203872, 203873, 2038/4, 2038/5

2038, 2039/1, 203972, 203973, 203974

2040, 204011, 204072, 204073, 2040/4

2041, 2041/1, 204272, 204173, 204174, 204175, 20418
2042, 2042/1, 204272, 2042/3, 204274, 2042/5

2043, 2043/1, 204372, 204373, 204344, 20435

2067

ABE-Nr./EG-BE-Nr

2068, 2068/1, 206872, 2066/3, 206844, 2008/5
2065, 20691, 206872, 2068/3
2070, 207011, 2070/2, 2070/3, 207044, 2070/5
3309, 3309/, 3306/2, 330073

ABE-Nr/EG-BE-Nr. ’

210
8565, 65651, 656572
AD96, AQ97, A08S
[Austohrungen alle
mwwmmru 06071000
Fahrzeughersteller VOLKSWAGEN - VW (D)
) W T3
Handelsbezeichnung (Bus, Transporter, Pritsche, Kastenwagen, Kombi, Campingwagen)
Fahzoumyp 245, 247, 251, 253, 253-609. 255

Auvstohrui alls suler Synchro
2ul. Achstast [kg) A1 /A2 1300 f 1400
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il. Baschrelbung des Telles / Anderungsumfanges
Tiefarlogung dos Aufbaus durch x an
Achse 1: bis ca. wmm(jenm&hmmmmm)
Achse 2 bis ca 40 mm (je nach Fahrzeugausighrung)
Achse 1 Achse 2
At Staly Stahi
System Hauptfeder Hauptfeder
Ausfohrung zZyindesformig Zylinderformig,
Enden eingezogen
Kennzeichnung EVOW128VA EVOVWI27HA
A1t 101t der i L / mitdere Windung Lacksufdruck / mittlere Windung
Oberfischenschutz EPS-Py i EPS-F
Feder-Charakteristik linear progressiv
Drahtstarke [mm) 17,2 133
AuBendurchmesser mitts {mm] | 1330 1260
ungespannte Federiange [mm) | 3120 2510
[Windungezahl 78 7
i Hinwelse zur Kombinlerbarksit mit welteren Anderungen
M1 Sportdlmpfer
. Es keina -] gegen die von in
mit den unter
o Die ) massen werden,
o Dieo Funktionsmafa der Dampfer (El und auGere mit der
Ausfederwege dgrfen nicht verandest werden.
o Die Austederwege d0rfen um das Maf der Tieferlegung verkerzt soin.
o  Federteller an Damplerbeinen dorfen in der Hohe nicht vorstelibar sein, wenn nicht besondere
n oder ABE Qber diese Dampfar in Vesbindung mit den geprtiften
Tieferlogungsfedern voriegen.
12 RadRalfenicombinationen
Serien-Rad/Relfen-Kombinationan
. Es keine gegen die alter
kombinationen.
Sonder-Red/Relfen-Kombinstionen
. Es i keine gogen de von Sonde!
wenn fol B i sind:
o Estogonde ASBE oder T vor und die darin beschriebanen Aufiagen
werden eingehatten.
L3 Karceserieanbettalle, Avstausch-Schalldimpfaraniagen

Die Bodenfreiheit im Loorzustand wird durch den Einbau der Sonderfederm verringert.

Die Mindestbodenfreihet von 80 mm wurde beim P
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. Oie L bei 2w, des f cber

des Fahtbahn (gem. DIN 74058) mm 350 mm.

V. Aufiagen und Hinweise
Autfiagen und Hirweise 13 dens Hersteller

. Diosos Tedegutachten ist mit den Teden 7 Bei gen muss de L
erhalten bleiben.

. Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt des Horsteller dio Obereinstimmung von Prifmustes
und Handelswae.

Autiagen und Hinwelse f21 den nd die A

. Die 1 i sty

. Es ist eine Achsvermessung durchzufChren.

.

. Die Federn mQssen bei ausgefedertem Fahrzeug spietirot sein.

. Oie L g ist an mit nicht zuldssig

o Bei mit [:! ist eine U1
oof. der gemag ¢

Berichtigung dar Fahrzsugpepiers

Eine Berichti der ist aber Sio ist der

2Zulassungsbehorde bei deren nachater mit den durch den

molden. F Beispiel for dio gung wird

R

Zifter | Feld |Eintragung

13H | 20 }Neue Fahrz She

{Neue Fohrzeughthe ___________________
a3 22 |MIT FAHRWERKSFEDERN DER TUNINGART GMBH;
KENNZ. A1: EVOVW128VA; A2: EVOVWI2THA,
MASS RADAUSSCHNITTSKANTE ZU RADMITTE A1/A2: ..

V. Prifgrundlagen und Priffergebnisse

Das und de wurden eines Prafung gemas den Profbedingungen Gber
1 des VATUV 751, Ausgabe 08.2008 unterzogen.
Oie Prifbedingungen wurden erf0t.
Vi. Anlagen
. keine
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Vil Schlussbescheinigung :
s-mebuam dass de m Very nach der A g und

der in diesem
guuwum Hlmnlumun.toon insowelt den Vorschriften der stVZO in der heute gottigen Fassung
entaprechen.

Der Horstolior hat den Nachwers (Zertifikat Nt. 20110 014214, Zertifizierungastelie dor TOV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH) ertxaciy, dass ef ein Qualitatssicherungssystam gemas Ardage XIX, Abschnitt 2
SIVZO, unterhst.

Das Tedogutachten umfasst die Seiten 1 bis 5 und die unter VI, aufgefthrien Anlagen und darf nur im
vollen Worlaut vesvielfaligt und weitsrgegeben werden.

Das istels Dienst EG-FGV f0r das Typgenehmigungsverfahren des
unter des Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt

Die fsso und sich nur auf de P

K und tm

Filderstadt, 11.08.2017
TOV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMEH
Profingenieur

/Ing. MOCKEL
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